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URANYUM	
  MADENCİLİĞİ	
  NASIL	
  GERÇEKLEŞTİRİLİR?	
  
	
  
Uranyum	
  kayaların	
  içerisinde	
  bulunur.	
  Doğal	
  uranyum,	
  
uranyum	
  cevherinin	
  içerisinde	
  küçük	
  yüzdeler	
  
yoğunluğunda	
  bulunur.	
  Mesela,	
  Avustralya’daki	
  Olympic	
  
Dam’dan	
  çıkartılan	
  uranyum	
  cevherinde	
  %0.05	
  
yoğunluğundadır.	
  Çoğu	
  rezervde	
  uranyum	
  yoğunluğu	
  %0.1	
  
ile	
  0.2	
  arasındadır.	
  	
  	
  
	
  
Burada	
  bir	
  istisna	
  vardır:	
  Kanada’daki	
  Saskatchewan	
  
cevherinde	
  %20’nin	
  üzerinde	
  uranyum	
  bulunur.	
  Ancak	
  
burada	
  da	
  sel	
  sebebiyle	
  2006’dan	
  beridir	
  madencilik	
  
gerçekleştirilememektedir.	
  Burada	
  madenciliğe	
  devam	
  
edilip	
  edilemeyeceği	
  sorusunun	
  cevabı	
  ise	
  ancak	
  selin	
  
ekolojik	
  ve	
  sağlık	
  etkilerinin	
  belirlenmesinden	
  sonra	
  
cevaplanabilecek.1	
  
	
  
Uranyumu	
  çıkartmanın	
  iki	
  yöntemi	
  mevcuttur:	
  
konvasiyonel	
  açık	
  çukur	
  veya	
  yer	
  altı	
  madenciliği,	
  ya	
  da	
  In-­‐
Situ-­‐Leaching	
  (ISL)	
  kimyasal	
  işlemidir.	
  	
  
	
  
Konvansiyonel	
  Yöntemler	
  	
  
	
  
Maden	
  damarınının	
  olduğu	
  kayanın	
  yer	
  yüzeyinden	
  
derinliğine	
  bağlı	
  olarak,	
  çıkartma	
  işlemi	
  yüzey	
  (açık	
  döküm	
  
ya	
  da	
  açık	
  çukur)	
  ya	
  da	
  yer	
  altı	
  madenciliğidir.	
  Uranyum	
  
cevheri	
  patlatma,	
  delme,	
  hava	
  basınçlı	
  delme,	
  toplama	
  ve	
  
kürekleme	
  gibi	
  mekanik	
  işlemlerle	
  ayrıştırılır	
  ve	
  yer	
  yüzüne	
  
çıkartılır.	
  	
  
	
  
Çıkartıldıktan	
  sonra,	
  cevher	
  uranyum	
  değirmenlerinde	
  toz	
  
haline	
  getirilir.	
  Kayanın	
  içerisindeki	
  uranyumun	
  
yoğunluğunun	
  çok	
  az	
  olması	
  sebebiyle,birkaç	
  kilo	
  doğal	
  
uranyum	
  elde	
  etmek	
  için,	
  çok	
  büyük	
  miktarlarda	
  kaya	
  
taşınmalı	
  ve	
  işlenmelidir.	
  Bunun	
  sonucunda	
  devasa	
  tepeler	
  
ortaya	
  çıkar.	
  Mesela,	
  %0.1	
  yoğunluğundaki	
  uranyumu	
  
çıkartmak	
  için	
  her	
  bir	
  ton	
  doğal	
  uranyum	
  için	
  1000	
  ton	
  
radyoaktif	
  atık	
  bu	
  tepelere	
  dökülmelidir.	
  
	
  
İşlemin	
  ikinci	
  aşamasında,	
  öğütülmüş	
  uranyum	
  cevheri	
  
güçlü	
  asit	
  ya	
  da	
  liç	
  ile	
  işlenir.	
  Bu	
  işlem	
  uranyumun	
  %90’ını	
  
onu	
  çevreleyen	
  kayadan	
  ayırır.	
  Kalan	
  %10	
  ise	
  çamur	
  
halinde	
  atık	
  ürünüdür	
  ve	
  büyük	
  tanklara	
  doldurulur.	
  
	
  
‘Sarı	
  pasta’	
  olarak	
  adlandırılan	
  sarı-­‐kahverengi	
  toz	
  
kurutulduktan	
  sonra	
  sonuç	
  yaklaşık	
  %80	
  yoğunluğunda	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Karl-­‐W.	
  Koch	
  (Hg.):	
  Störfall	
  Atomkraft;	
  Bad	
  Homburg,	
  2010	
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HOW IS URANIUM MINED? 
 
 
 
Uranium is found in rock. Natural uranium is contained in uranium ore 
in small concentrations of only fractions of a percent. For instance, the 
ore extracted from the Australian Olympic Dam Mine has a concentration 
of 0.05 %. Most reserves have uranium with a concentration of between 
0.1 bis 0.2 %.  
 
There is one exception: in Canadian Saskatchewan ore is mined that 
contains more than 20 % uranium. Nevertheless, extraction there has 
been prevented since 2006 due to flooding. The question of whether 
mining can continue there is contingent on what the ecological and 
health effects of the flood are. 1 

 
There are two methods of extracting uranium: conventional open- pit or 
underground mining, or a chemical process of In-Situ-Leaching (ISL). 
 

 
Conventional Methods 

 
Depending on the depth in the ground of the seam of rock containing 
uranium, the deposit is either mined using surface (open-cast or open-
pit) or sub-surface (underground) mining. The uranium ore is extracted 
through mechanical means such as blasting, drilling, pneumatic drilling, 
picks and shovels, and then transported to the surface.  
 
After mining, the ore is ground to a fine powder in a uranium mill. Due 
to the very low concentration of uranium in the rock, immense amounts 
of rock have to be moved and processed in order to get a few kilograms 
of natural uranium. This results in enormous heaps. For instance, with a 
concentration of 0.1% of uranium 1000 tonnes of radioactive waste 
have to be dumped onto heaps to get just one tonne of natural uranium.  
 
In a second stage of the process, the pulverised uranium ore is treated 
with a strong acid or leach. This procedure separates about 90% of the 
uranium from the surrounding rock. The remaining 10% and the 
resulting slurry (Tailings) are waste products that are collected in large 
tanks.  
 
After drying, a yellow-brownish powder - so-called „yellowcake“ – is the 
result, containing a uranium concentration of approx. 80%.  „Yellow 
cake“ is the first intermediate stage between uranium and the fuel for a 

                                            
1 Karl-W. Koch (Hg.): Störfall Atomkraft; Bad Homburg, 2010 



uranyumdur.	
  ‘Sarı	
  pasta’	
  uranyumun	
  yakıta	
  dönüştürülerek	
  
nükleer	
  santraller	
  ve	
  silahlarda	
  kullanılmasında	
  ilk	
  ara	
  
aşamadır.	
  İki	
  ton	
  uranyum	
  cevherinden	
  yaklaşık	
  bir	
  kilo	
  ‘sarı	
  
pasta’	
  elde	
  edilir.	
  23	
  
	
  
In-­‐situ-­‐Leaching	
  (ISL)	
  
	
  
Bu	
  yöntem	
  de	
  ‘sarı	
  pasta’	
  üretir.	
  Konvansiyonel	
  yöntemden	
  
farkı	
  yer	
  altında	
  uranyumu	
  çevreleyen	
  kayadan	
  
ayrıştırılmasında	
  kimyasal	
  işlemler	
  kullanır.	
  Daha	
  sonra	
  
uranyum	
  solüsyonu	
  yer	
  yüzüne	
  pompalanır.	
  
	
  
Uranyum	
  kaynağını	
  çevreleyen	
  kayaya	
  bir	
  delik	
  açılarak	
  
oradan	
  kimyasal	
  solüsyon	
  enjekte	
  edildir.	
  Sıvı	
  uranyumu	
  
kayadan	
  ayrıştırır	
  ve	
  birleştirir;	
  bir	
  başka	
  deyişle	
  uranyum	
  
kayadan	
  ‘yıkanarak’	
  ayrıştırılır.	
  Artık	
  içinde	
  uranyumu	
  
barındıran	
  bu	
  solüsyon	
  başka	
  bir	
  boru	
  aracılığıyla	
  yer	
  yüzüne	
  
çıkartılır.	
  
	
  
ISL-­‐yöntemi	
  devasa	
  miktarlarda	
  kaya	
  çıkartılmadan	
  
gerçekleştirilebilir.	
  Ayrıca	
  konvasiyonel	
  yönteme	
  göre	
  çevre	
  ve	
  
sağlığa	
  daha	
  az	
  etkisi	
  olur.	
  Ve	
  de	
  daha	
  ucuzdur.	
  
	
  
Ancak,	
  uranyum	
  kaynağının	
  etrafındaki	
  yer	
  altı	
  suyu	
  akıntıları	
  
%100	
  tutarlılıkla	
  hesaplanamaz.	
  Ayrıca	
  bu	
  akıntılar	
  yönlerini	
  
değiştirebilirler.	
  Kirli	
  sıvının	
  tamamı	
  dışarı	
  pompalanmaz.	
  
Kayanın	
  enjekte	
  edilen	
  kimyasal	
  solüsyona	
  nasıl	
  tepki	
  vereceği	
  
bilinemez.	
  Bu	
  yer	
  altı	
  sularının	
  da	
  kirlenebileceği	
  anlamına	
  
gelir.	
  Böyle	
  bir	
  olayın	
  geri	
  dönüştürülemez	
  ve	
  ölçülemez	
  
sonuçları	
  olur.	
  
	
  
Ancak,	
  in-­‐situ-­‐leaching	
  yöntemi	
  devasa	
  tepeler	
  oluşturmaz,	
  ve	
  
zehirli	
  radyoaktif	
  solüsyon	
  yer	
  yüzüne	
  çıkartıldıktan	
  sonra	
  
toplanır	
  ve	
  buharlaşma	
  havuzlarına	
  yönlendirilir.	
  Diğer	
  
maddelerle	
  birlikte	
  kanserojen	
  radon	
  gazı	
  da	
  bu	
  havuzlardan	
  
çevreye	
  salınır.	
  	
  
	
  
ISL	
  özellikle	
  düşük	
  uranyum	
  yoğunluktaki	
  uranyumun	
  
çıkartılmasında,	
  yeni	
  kaynakların	
  araştırılmasında	
  ve	
  
genişletilmesinde	
  kullanılır.4	
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nuclear power plant or for a nuclear bomb.  Two tonnes of uranium ore 
will give about one kilogram of „yellow cake“. 23 

 

 
In-situ-Leaching (ISL) 
 

This method also produces „yellowcake“. It is different from the 
conventional method in that it uses a chemical process to separate the 
uranium in the earth’s crust from the surrounding rock. The uranium 
solution is then pumped to the surface.  
 
The chemical solution is injected into a drilled hole into the rock at the 
periphery of the uranium deposit. This liquid loosens the uranium from 
the rock and binds it; in other words, the uranium is „flushed“ out of the 
rock.  This solution, now supplemented with uranium, is then brought up 
to the surface through another borehole.  
 
The ISL-method can be used without mining enormous quantities of 
rock. It also has less impact on the environment and health than the 
conventional method. And it is cheaper.  
 
However, groundwater currents around the uranium deposit cannot be 
calculated with 100% accuracy. Those currents can also change their 
direction. Not all of the contaminated liquid is pumped out.  The rock 
reacts to the chemical solution unpredictably. All this means that there 
is a risk that the groundwater will become contaminated. This would be 
irreparable and have immeasurable consequences.  
 
Although in-situ-leaching does not create heaps, the toxic and 
radioactive solution extracted from the uranium is collected on the 
surface and directed into evaporation ponds. Carcinogenic radon gas, 
among other substances, is emitted from these ponds into the 
environment.  
 
ISL is particularly used for deposits of a low uranium concentration as 
well as during exploration and  development of new deposits.4 

 

 

                                            
2 Fact Sheet by Uranium Watch of November 2007: www.ccamu.ca 
3 www.nukingtheclimate.com; Background information, part 2 – Uranium Mining 
4  ibid. 


